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GUTMANN INTEGRIERTE ABSTURZSICHERUNG
FPS.I

Mit der rahmenintegrierten Absturzsicherung FPS.I von GUTMANN wurde eine architekto-
nisch anspruchsvolle Losung flir raumhohe Fenstertiiren entwickelt und bauaufsichtlich
gepriift, die durch ihre integrierte Bauweise alle storenden funktionalen Bauteile unter der
Aluschale verbirgt.

Die transparente Sicherheitsglasscheibe wird lediglich oben und unten durch ein filigra-
nes System-Kantenschutzprofil begrenzt. So vereint dieses innovative Produkt Transparenz
und Sicherheit in einem eleganten, zeitlosen Design und erméglicht somit den Verzicht auf
sperrige Zusatz-/Sicherheitskonstruktionen.

» Erhéltlich in passgenauen Sets inkl. erforderlichem Zubehor.

> Glastausch am fertig montierten Rahmen maglich.

> Montagefreundliche Befestigungstechnik.

> Firalle zugelassenen Holzarten nach VFF-Merkblatt HO.06-1.

> Nachweis nach DIN 18008-4 mit abP vorhanden.

> Alle Holzdicken = 68 mm.

> Alle Offnungsarten nach innen 6ffnend und mit vergleichbarer Falzgeometrie.

> Falzgeometrien: Einfalz, Doppelfalz, Schrédgfalz.

> Unabhédngig vom eingesetzten Beschlagsystem.

‘ SYSTEMZUBEHOR



ABSTURZSICHERUNG
SYSTEMZUBEHOR



GUTMANN AUFLIEGENDE ABSTURZSICHERUNG
FPS

Nicht nurin modernen Biirogebduden, sondern auch im Eigenheim werden heute immer
wieder bodentiefe Fenster als Gestaltungselement gewdhlt. Anders als bei Balkontiiren
wiirde man nach dem Offnen ins Leere treten — darum miissen solche Fenster besonders
gegen Absturz gesichert sein. In der modernen Architektur wird grof3ter Wert auf ungehin-
derte freie Sicht nach auf3en gelegt, ohne dabei den Sicherheitsaspekt zu vernachlédssigen.

Die GUTMANN Aufliegende Absturzsicherung vereint moderne Bauweise, Sicherheit und
Transparenz in einem eleganten, zeitlosen Design und erméglicht somit den Verzicht auf
sperrige Zusatz- und /Sicherheitskonstruktionen.

Zudem kann GUTMANN FPS auf alle gdngigen Rahmenmaterialien, wie Holz | Holz-Aluminium |
Kunststoff | Kunststoff-Aluminium und Aluminium, montiert werden.

> Erhdltlich in passgenauen Sets inkl. erforderlichem Zubehor.

> Umfangreiche Dokumentation inkl. Bestellformular und Glasstatik-Tabellen.
> Verdeckt liegende Befestigung.

> Kann auf alle gdngigen Rahmenmaterialien montiert werden.

> Nachweis nach DIN 18008-4 mit abP vorhanden.

> Glasscheibe kann an der Baustelle montiert /demontiert werden.

> Auch nachtrdgliche Adaptierung moglich

> Unabhdngig vom eingesetzten Beschlagsystem.
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